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PRODUCTINFORMATIE 
 
Classic isolerende onderlaag. 

UZIN RR 183 Ebofloor 

Extra stabiele onderlaag voor zwevend installeren van vloerbedekking. 

 
 

Omschrijving en toepassing: 

UZIN RR 183 is een kunststof onderlaag met een 

polyesterdrager. De gelatexeerde polyesterdrager 

aan de bovenkant geeft stabiliteit en een goede on-

dergrond om op te lijmen. Aan de onderzijde zorgt 

zo’n 3 mm hoogwaardig schuim voor blijvend com-

fort en isolatie. 

 

UZIN RR 183 los leggen op de ondergrond en ver-

volgens de afwerking zwevend aanbrengen kan bij: 

 Zwevend stroken- en meerlaags- of kant-en-klaar-
parket. 

 Laminaatvloeren. 
 

UZIN RR 183 los leggen op de ondergrond en hierop 
de bedekking volvlakkig lijmen bij: 

 Textiele vloerbedekking. (zonder begrenzing)***  

 PVC- en CV-vloerbedekking. (tot 70 m2) 

 Tapijt met juterug. (tot 40 m2) 
 
UZIN RR 183 volvlakkig lijmen op de ondergrond en 
hierop de vloerbedekking volvlakkig lijmen in geval 
van: 

 Vloerbedekking met een eigen spanning, zoals 
sisal- en kokosbedekkingen. 

 Tapijt met een juterug bij een oppervlak groter dan 
40 m2. 

 Patroontapijt. 

 Bij toepassen van PVC of CV bij een oppervlak 
groter dan 70 m2. 

 Tapijt op trappen. 
 

UZIN RR 183 is dampdoorlatend en eenvoudig te 
leggen. 
 
Toepassingen voor vloeren binnen. 
 

 
 

Eigenschappen/productvoordelen: 

 Contactgeluid isolerend. 

 Warmte isolerend. 

 Eenvoudig te verwerken. 

 Zwenkwielvast en comfortabel. 

 Groot indrukherstellend vermogen. 

 Groot egaliserend vermogen. 

 EMICODE EC 1/Zeer Emissie-arm. 
 

Technische gegevens: 
Afmetingen: Materiaaldikte: ca. 4 mm. 

Baanbreedte: 2 meter. 
Baanlengte: 25 meter. 

Contactgeluid- 
isolatieverbetering 
(DIN 52210): 

27 dB. 

Gewicht/m2: Oppervlakgewicht: 1,80 kg/m2. 
rolgewicht: 90 kg. 

Kleur: Groen 

Maximale rek: 35% conform DIN 53857. 

Treksterkte: 750 N conform DIN 53857. 

Vloerverwarming: Geschikt. Bij oppervlakken groter 
dan 70 m2 UZIN RR 183 geheel ver-
lijmen. 

Warmte-doorlaat-
weerstand: 

0,06 m2KW conform DIN 52612. 

Zwenkwielbelasting: Geschikt als UZIN RR 183 geheel 
verlijmd wordt. (EN 12529) 
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   *Zie betreffende documentatie. 
 **Bij 20°C en R.V. 65%. 
*** M.u.v. kokos, sisal, patroontapijt en tapijt met juterug. 
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haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen 
van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. Geprinte informatie kan verouderd zijn. Wij adviseren u altijd om de meest 
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Ondergrond: 

De ondergrond moet vlak, druk- en vormvast, blij-

vend droog en schoon zijn. Indien de ondergrond 

een bestaande bedekking is, moet deze vast zitten. 

Voegen in een tegelvloer kunnen zorgen voor door-

tekening. Deze ondergronden voorstrijken en egali-

seren. Vlakke en vaste ondergronden worden be-

reikt, wanneer ze worden voorgestreken en geëgali-

seerd met UZIN Voorstrijk-* en -Egaliseermiddelen*. 

De ondergrond kan ook bestaan uit naaldvilt of een 

tapijt met een korte pool (testen of laag laten lopen). 

 

Verwerking bij los leggen: 
 

De vloerbedekking zoals gebruikelijk uitleggen en 

ruim snijden. De naden passnijden en de banen 

vloerbedekking voor de helft terugslaag. Er op letten 

dat de banen niet verschuiven. UZIN RR 183 haaks 

op de richting van de bedekking uitrollen. Tussen de 

banen (3 mm) en langs de wand en andere opgaan-

de bouwdelen (3 – 5 mm) ruimte vrijhouden. Om het 

doorlekken van lijm bij de opvolgende verlijming, te 

voorkomen, de naad afplakken met schilderstape. 

Pas op: afhankelijk van de bedekking kan de tape 

doortekenen. Bij deuren en dorpels de onderlaag 

zonodig met geschikt dubbelzijdig tape op de onder-

grond fixeren. Indien later met een strip gefixeerd 

wordt is kleefband niet nodig. Op de UZIN RR 183 

de lijm aanbrengen, de vloerbedekking binnen de 

opentijd inleggen en aanwrijven*. Aansluitend de an-

dere helft op dezelfde wijze leggen. Vervolgens de 

bedekking passnijden. 

 

Verwerking bij volvlakkige verlijming: 
De onderlaag en de bedekking leggen als beschre-

ven, met dien verstande, dat geen ruimte tot de op-

gaande bouwdelen en tussen de banen van de on-

derlaag onderling wordt vrij gehouden. De onderlaag 

terugslaan. De ondergrond van lijm voorzien. De on-

derlaag inleggen en aanwrijven. Hierop de bedek-

king verlijmen. Verwerking bij los leggen van UZIN 

RR 183 onder zwevend laminaat en zwevend kant 

en klaar parket:De onderlaag leggen zoals hierboven 

beschreven staat bij „los leggen van UZIN RR 183”. 

Hierop dan zwevend (niet verlijmen) het parket of 

laminaat aanbrengen volgens voorschrift van de le-

verancier. 

Verwerking bij los leggen van UZIN RR 

183 onder zwevend laminaat en zwevend 

kant en klaar parket: 
 

De onderlaag leggen zoals hierboven beschreven 

staat bij „los leggen van UZIN RR 183”. Hierop dan 

zwevend (niet verlijmen) het parket of laminaat aan-

brengen volgens voorschrift van de leverancier. 

 

Belangrijk: 

 Verwerkingscondities: 

Minimale ondergrondtemperatuur: 15°C. 

Optimale verwerkingstemperatuur: 15°C – 25°C. 

Minimale temperatuur van de ruimte: 15°C. 

Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 75%. 

 Indien UZIN RR 183 als hechtende constructie wordt 

toegepast, de onderlaag verlijmen met UZIN-UZ 65 *. 

 Voor de verlijming van PVC- en CV-vloerbedekking en 

tapijt met PVC-schuimrug UZIN KE 2000 S* toepassen. 

 Voor de verlijming van tapijt met PUR-schuim-, latex-

schuim-, synthetische- of juterug en naaldvilt  

UZIN UZ 65* toepassen.  

 Indien UZIN RR 183 los gelegd is, is de verlijmde vloer-

bedekking samen met UZIN RR 183 weer op te nemen. 

 UZIN RR 183 is bestand tegen tapijtreiniging, als wordt 

gereinigd volgens de injectie-extractie methode. 

 UZIN RR 183 droog en koel bewaren. 

 
 Arbeidsveiligheid: 

 Gevarenklasse: geen. 

 


