
Marmoleum voldoet aan de eisen van de norm ISO 24011/EN 548.

Ohmex Decibel Acoustic

1 ISO 24346 / EN 428 2,5 mm 3,5 mm 4,0 mm

D ISO 10874 Klasse 23 Klasse 23
ISO 10974
Klasse 23

H ISO 10874 Klasse 34 Klasse 33
ISO 10974
Klasse 33

K ISO 10874 Klasse 42 Klasse 41
ISO 10974
Klasse 41

, ISO 24341 / EN 426 2,00 m 2,00 m 2,00 m

9 ISO 24341 / EN 426 ≤ 32 m ≤ 27 m ≤ 32 m

3 ISO 24343-1 / EN 433 < 0,15 mm < 0,30 mm <0,40 mm

g ISO 4918 / EN 425 √ √ √

5 ISO 26987 / EN 423 √ √ √

DIN 51130 R9 R9 R9

s EN ISO 717-2 ≤ 5 dB 17 dB 14 dB

L EN 1081
1-106 < R1 <1-108 

Ω - statisch dissipatief

Marmoleum voldoet aan de eisen van de norm EN 14041        EN 14041
7

T EN 13501-1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1

Z EN 13893 DS: ≥ 0,30 DS: ≥ 0,30 DS: ≥ 0,30

L EN 1815 < 2 kV < 2 kV < 2 kV

e EN 12524 0,17 W/m.K 0,17 W/m.K 0,17 W/m.K

marmoleum  ohmex, decibel, acoustic 

Marmoleum Sport voldoet aan de eisen van EN 584 en EN 14904

1 ISO 24346 / EN 428 3,2 mm 4,0 mm

Toepassing DIN 108032, deel 2

Toepassing Lichtreflectie ≥ 0.20 ≥ 0.20

Wrijvingscoëfficiënt 0.4 - 0.6 0.4 - 0.6

, ISO 24341 / EN 426 2,00 m 2,00 m

9 ISO 24341 / EN 426 ca. 28 m ca. 28 m

s EN ISO 717-2 ≤ 6 dB ≤ 7 dB

g ISO 4918/ EN 425 √ √

3 ISO 24343-1 / EN 433 0,10 mm 0,13 mm

T EN 13501-1*  Cfl-s1 Cfl-s1

Marmoleum sport voldoet aan de eisen van of EN 14041 EN 14041
7

Z EN 13893 DS: ≥ 0,30 DS: ≥ 0,30

L EN 1815 < 2 kV < 2 kV

* EC certificaat 0432-CPD-135778

marmoleum sport

Technische specificaties

Bulletin Board voldoet aan de eisen van EN 688

1 ISO 24346 / EN 428 6,0 mm, ± 0,25

, ISO 24341 / EN 426 1,22 m*

9 ISO 24341 / EN 426 ± 28 m

. ISO 23997 / EN 430 5,4 kg/m2, ± 10%

0 ISO 24344 / EN 435 ø 70 mm

5 ISO 26987 / EN 423 √

Bacteriostatische eigenschappen √

*6 artikelen beschikbaar in 1,83 m

bulletin board ®

1 ISO 24346 2,0 mm

, ISO 24341 1,83 m

9 ISO 24341 ≤ 30 m

. ISO 23997 2,1 kg/m2

3 ISO 24343-1 < 0,20 mm

p ISO 24343-1 ≥ 6

0 ISO 24344 ø 50 mm

5 ISO 26987  √

L EN 1815 < 2 kV

furniture linoleum

LI
N

O
LE

U
M

82 Technische specificaties




